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Stores zip 
Solution pour fenêtres

Solution pour pergola/véranda



QUELS AVANTAGES ?
STORES ZIP 

Contribue à gagner des points dans les programmes de certification des bâtiments

Store 100% autoportée sur les coulisses, permettant une réduction du temps de pose

Toile fixée dans les coulisses via un système de fermeture éclair et lame finale lestée pour un 
tombé plat et une résistance aux intempéries hors du commun

2 toiles anti-UV au choix - toutes deux bloquent jusqu’à 97%* de la chaleur

Faible encombrement grâce à la faible épaisseur de la toile, taille de coffre réduite

Peut intégrer une installation domotique grâce à la motorisation Zigbee

Disponible en version solaire, totalement autonome en énergie

Résiste aux vents forts de classe 5

STORE NOVA ZIP
pour la fenêtre

SOLAIRE
SURFACE MAX. 18M² 
OU 10M² EN

STORE CLASSIC ZIP
pour la pergola/véranda

SOLAIRE
SURFACE MAX. 8M² 
OU 8M² EN

La lame finale, le coffre et les coulisses sont disponibles en 6 coloris et en 41 teintes 
RAL et RAL spéciales (en option). 1015 8019BLANC

GRIS
ALU 7016 7035

COLORIS coffre, coulisses et lame finale

TYPES DE POSE

Pose en tableau Pose en façade

enroulement extérieurenroulement extérieur enroulement intérieur

En aluminium extrudé

Joint brosse sur la lame finale

Couvre 100% du vitrage

Coffre de 125 mm

Toile fixée par fermeture éclair 

dans les coulisses

En aluminium profilé

Joint brosse sur la lame finale

Couvre 100% du vitrage

Coffre de 115 mm et 132 mm

Lame finale rentrante

Toile fixée par fermeture éclair 

dans les coulisses

Coulisse C46Z Coulisse en 3 parties  
coulisse, guide zip 

et pareclose.

COULISSES

Coulisse C45Z
NOVA ZIP CLASSIC ZIP

COFFRES

Coffre 115mm
NOVA ZIP

Coffre 132mm
NOVA ZIP

Lame finale invisible une fois rentrée

Coffre 125mm
CLASSIC ZIP
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TYPES DE TOILE PAR

51188 5118951184 5118751185

5119151190

51186

51196 51197 51198

5119551193 5119451192

SOLTIS VÉOZIP

Moins de risque de marquage à la pliure grâce à la souplesse des fils

Gtot ≤ 0,10 - bloque jusqu’à 95% des UV

CARACTÉRISTIQUES

Confort visuel, pas de brillance ni diagonales

Aspect mat et naturel fil Canatex avec 1% de chanvre

2135 511761043 10461044 1045

SOLTIS BLACKOUT 92

Gtot ≤ 0,20 - Bloque jusqu’à 97% des UV

Niveau d’opacité maximum (Classe 4)
Idéale pour les lieux sensibles à la lumière (laboratoires, oeuvres d’art, ...)
Aucune transmission détectable de lumière, de rayons infrarouges ou d’UV
Résistance aux agressions climatiques

CARACTÉRISTIQUES

Ces stores sont proposés en deux toiles, toutes deux conçues par Serge Ferrari. Toutes deux sont 6 fois plus efficaces qu’un store 
d’intérieur, 5 fois plus résistants qu’un store standard en fibre de verre, 2 fois plus fines qu’un store standard. Elles sont également 
éco-conçues.

Schéma de tissage

Toile enduite de plusieurs couches de polymères de chaque côté 
au moment du tissage (dans le sens de la chaîne et de la trame).
Toile résistante à la saleté & aux UV.

Toile imputrescible et non inflammable (M1).

Résistance, stabilité dimensionnelle et légéreté des matériaux.

Pas de déformation sous charge & haute résistance au vent.

Les membranes composites des toiles Soltis par Serge Ferrari sont 
élaborées selon la technologie Précontraint et bénéficient de tous les 
contrôles du système d’assurance qualité ISO 9001. 

Cette technologie unique mondialement brevetée confère aux 
matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent 
de surpasser les standards du marché en termes de stabilité 
dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d’enduction et 
planéité.

Source : Serge Ferrari Group - “Soltis Opaque”, Occultation Maximale.

EN SAVOIR PLUS :  LA TECHNOLOGIE PRÉCONTRAINT

LES AUTRES MOTORISATIONS

LA MOTORISATION SOLAIRE

Autonomie de plus de 50 jours sans soleil**

Fonctionne à l’énergie naturelle, illimitée et gratuite : la lumière

Zéro impacte sur les factures d’électricité

Durabilité du moteur équivalente à 50 ans d’utilisation**

Batterie indépendante du moteur, intégrée au panneau solaire pour un SAV simplifié

Compatible avec la domotique

Uniquement en coffre 125mm

PAR

* Selon produit, dimensions et configurations 
** Uniquement avec la motorisation solaire NeosoL

Module de recharge en option

Situé à l’arrière du coffre Redémarre en 20 min
Accessible depuis l’intérieur Charge totale en 90 min
Branchement sur secteur Client autonome 

N
O

UVEA U  m o dule de recharg
e

AUTOMATISME

Capteur de température 
et luminosité

Station météo 
Netatmo

Anémomètre connecté sans fil avec 
la Station météo intelligente Netatmo
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SIÈGE SOCIAL

ZI Rue Pierre et Marie Curie - 59147 GONDECOURT

Tél : 03 20 62 04 60 - Fax : 03 20 62 04 61

www.espacemembre.flip.fr

www.flip-depannage.fr
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